charakterystyka systemu

WYJMOWALNA PROWADNICA

Mozliwos¢ demontazu
prowadnicy bez koniecznosci
demontazu Sciany.

POPRZECZKI POZIOME

Dwanascie poprzeczek
poziomych z blachy 7/10
ttoczone w ksztatcie trapezu
gwarantuja odpornos¢ na sity
dziatajace na sScianki kasetonu.

WZMOCNIONA GORNA BELKA
KASETY

Wykonana ze stali, zapobiega
deformowania sie kasetonu w
wyniku wystapienia nacisku.
W zestawie dla dwdch
grubosci $cian 100 -125mm.

WOZKI PRZESUWU Z
£OZYSKAMI KULKOWYMI.

Gwarantuja ptynny przesuw
drzwi i dtuga trwatos¢.
Nosnos¢ standardowa wynosi
80kg, na zamowienie

120 kg.Pokryte nylonem
6,6mm z fadunkiem szkta z
wktadem elastomeru.

-
* N\
[
|

[l
i
g
f
|
I
g

AT 3 ARLATY

|

StUPKI PIONOWE

Wykonane z podwdjnie
tloczonej blachy,specjalnie
wzmocnione dla zamewnienia
sztywnosci konstrukgji.

DWA REGULOWANE
ODBOJNIKI DRZWIOWE

Montowany bezposrednio
na prowadnicy aluminiowe;j.
Sruba regulacyjna pozostaje

dostepna po montazu co
pozwala na bezproblemowa
korekcje potozenia drzwi.

PROWADNIK DO SKRZYDLA

Autocentrujacy, uniwersalny
(100-125), montowany do
kasety bez koniecznosci
wiercenia w posadzce.

STALOWA NOGA DOBOJOWA

Gwarantuje stabilnos¢, trwatosc
i wytrzymatos¢ konstrukgji.
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